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             Меню
               
            

          

          
          
          
            
            
              	насчет нас
                    	компания
	сеть продаж
	Условия генеральна продажи
	руководство


                
	 продукты
                
                    	 
                        
                            
                                
                                
                                	
                                    Очистка

                                
	 Катушка для воды стандартное давление 0-200 бар
	 Катушка для воды -  высокого давления 400 бар
	 Катушка для воды - высокого давления 600 бар
	 Пенообразователь - Мобильная система
	 Смотрите весь ассортимент


                                
                                	
                                    индустриальный

                                
	 Катушка для воды - высокого давления 1000 бар
	 Дизель
	 Бензин - Природный газ
	 Смотрите весь ассортимент


                
                      
                                	
                                
	
                                  

                                
	ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	КОМУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, КАНАЛОПРОМЫВКА
	АВТОМОЙКИ
	АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
	МОРСКОЙ, РЕЧНОЙ ФЛОТ
	 Смотрите весь ассортимент


                           
                                

                            

                        


                    
                
	 Новости
	 Оценка RAMEX
                 
	Поиск товара
                    	Каталог


                
	контакты
                   
                


              
            
            
          

        
      

    

	
     

    
	

    










    

 


 


 


     

        













4800

Защита для БРС 4904F из синей резины.









4801

Шаровой кран из нержавеющей
стали с защитой из резины, max
60 бар, 95° С. Внутренняя резьба +
внутренняя резьба ½”.








4802

Пенная насадка из нержавеющей
стали с белой защитой, форсунка
50°, 200л/мин при 20 бар.







4803

Насадка для смыва и распыления
из нержавеющей стали с синей
защитой, форсунка 25°, 30л/мин при
20 бар. В наличии также с зеленой, красной или
черной защитой.







4804

Насадка для смыва и распыления
из нержавеющей стали с желтой
защитой, форсунка 25°, 60л/мин при
20 бар. В наличии также с зеленой, красной
или черной защитой.







4805

Форсунка из нержавеющей стали 1/2” 50°, 200 л/мин при 20 бар.







4806

Форсунка из нержавеющей стали ¼” 25°, 30 л/мин при 20 бар.







4807

Форсунка из нержавеющей стали ¼”
25°, 60 л/мин при 20 бар.







4808

Воздушный пистолет из алюминия


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








4809

Воздушно-водяной
пистолет из алюминия,
max 5 бар, 50°C, вход
под шланг 10 мм.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








4810

Шаровой кран из нержавеющей
стали с овальным рычагом, 20 бар,
внутренняя резьба + внутренняя
резьба 1/2”.







4811

Шаровой кран из нержавеющей
стали с овальным рычагом, 20 бар,
внутренняя резьба + внутренняя
резьба 3/4”.







4851

Однонаправленный клапан, обеспечивает прохождение жидкости только в одном направлении.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








4901

Переходник из нержавеющей
стали ½” внутренняя - ½” внутренняя.







4902 F

Быстроразъемное соединение из
хромированной латуни, max 10 бар,
80°C, 1/2” (внутренняя резьба).







4902 M

Быстроразъемное соединение из
хромированной латуни, max 10 бар,
80°C, 1/2” (наружная резьба).







4904 F

Быстроразъемное соединение из
нержавеющей стали AISI 316, max
200 бар, 100°C, 1/2” (внутренняя
резьба).







4904 M

Быстроразъемное соединение из
нержавеющей стали AISI 316, max
200 бар, 100°C, 1/2” (наружная
резьба).







4905

Фитинг из латуни m 22x1.5
(внутренняя резьба) с черным
пластиковым наконечником.







4905 INOX

Фитинг из нержавеющей стали m
22x1.5 (внутренняя резьба).







4906

Ниппель из нержавеющей стали 3/8” - ½”.







4906 FE

Ниппель оцинкованный 3/8” - ½”.







4907

Ниппель из нержавеющей стали m 22x1.5 - ½”.







4908

Ниппель из нержавеющей стали ½” (стандарт).







4908 316

Ниппель из нержавеющей стали AISI 316 nipple 1/2”.







4908 FE

Ниппель оцинкованный ½” (стандарт).







4909

Ниппель из нержавеющей стали 1”.







4910

Ниппель оцинкованный 1”.







4911

Переходник из хромированной
латуни ¾”M + ½” M.







4912

Переходник из нержавеющей стали ½”.







4914

Ниппель из нержавеющей стали ¾”.







4914 316

Ниппель из нержавеющей стали AISI 316 3/4”.







4915

Ниппель оцинкованный ¾”.







4916

Ниппель из нержавеющей стали3/4” - 1”.







4916 316

Ниппель из нержавеющей стали
AISI 316 3/4” - 1”.







4917

Ниппель оцинкованный 3/4” - 1”.







4923

Фитинг из латуни ¾”.







4923 1

Фитинг из латуни 1”.







4924

Фитинг оцинкованный ¾”.







4924 1

Фитинг оцинкованный 1”.







4927

Фитинг из нержавеющей стали ¾”.







4928

Фитинг из нержавеющей стали 1”.







4930

Рукоятка 3/8”, диаметр отверстия 17 мм ~.







4931

Рукоятка 1/2”, диаметр отверстия 20 мм ~.







4932 1/2

Фитинг оцинкованный 1/2”.







4932 3/8

Фитинг оцинкованный3/8”.







4933 1/2

Фитинг из нержавеющей стали ½”.







4933 3/8

Фитинг из нержавеющей стали 3/8”.







4934

Фитинг из хромированной латуни ½”.







4935

С-образный переходник из
нержавеющей стали ½” (наружная
+ внутренняя) для AV 1100.







4938

С-образный переходник из
нержавеющей стали ½”
(наружная + внутренняя) для AV 3500.







4939

Стопор шланга ½”, диаметр
отверстия 20 мм ~.







4940

Стопор шланга 1”, диаметр
отверстия 34 мм ~.







4941

Стопор шланга ¾”, диаметр
отверстия 26 мм ~.







4942

Стопор шланга ¼”, диаметр
отверстия 14 мм ~.







4943

Стопор шланга 3/8”, диаметр
отверстия 17 мм ~.







4944

Стопор шланга 1/2”, диаметр
отверстия 20 мм ~.







4945

Стопор шланга 1/8”, диаметр
отверстия 12 мм ~.







4946

Стопор шланга, вместе с 5
адаптеров , диаметр
отверстия 11-13 мм, 14-16
мм, 17-19 мм, 19-21 мм, 22-
24 мм







4947

Стопор шланга 1” ¼







4948

Стопор шланга 1” ½.







5908

Пистолет-душ из PA6.6.
Соответствует директивам
90/128CEE, 2002/72/CE и FDA
177.1500. Max давление 8 бар,
max температура 60°C.
Вход под шланг 20 мм.







7000

Пистолет полипропиленовые F + F
1/2 "макс 25 бар 60 ° С


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7003

Распыляющая форсунка (для 7050).







7003 F

Фильтр из нержавеющей
стали
(для арт. 7050).







7004

Пенная форсунка (для 7070).







7005

Форсунка высокого давления 1/4”.







7006

Форсунка высокого давления для дезинфекции 1/4”.







7007

пенная форсунка (для 7025 – 7012 sp).







7008

Форсунка для промывки
шланга 1/4” (наружная резьба







7009

Форсунка для пар из латуни 1/4"F







7010

Пистолет для пара 24
В,0,4А.
Вход и выход ¼”
(внутренняя
резьба). Max 10 бар,
180°C. IPX 3.
Производительность
пара 35 кг/час.







7012

Одинарное копье
из нержавеющей
стали, длина 115
см, max 250 бар,
160°C, с форсункой с
внутренней резьбой
3/8” на входе.







7013

Профессиональный пистолет
из нержавеющей стали с
вращающимся входным
соединением. Для высокого расхода
пены. Max 65 бар, 100°C,
60 л/мин. Вход и выход ½”
(внутренняя резьба).


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7014

Профессиональный пистолет
из нержавеющей стали с
вращающимся входным
соединением ½”. Для высокого
расхода пены и последующего
смыва. Max 125 бар, 160°C,
80 л/мин. Вход и выход ½”
(внутренняя резьба).


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7015

Двойное копье
из нержавеющей
стали, длина 115
см, max 250 бар,
160°C, с форсункой с
внутренней резьбой
3/8” на входе.







7016

Профессиональный пистолет из
латуни с вращающимся входным
соединением ½”. Для высокого
расхода пены и последующего
смыва. Max 125 бар, 160°C,
80 л/мин. Вход и выход ½”
(внутренняя резьба).


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7017

Инжектор из нержавеющей стали,
давление до 350 бар, 90°C. С
разноцветными форсунками для
регулировки концентрации. Вход и
выход 3/8” (наружная резьба).







7018

Инжектор из латуни с форсункой
из нержавеющей стали, для
низкого давления 20 бар, 50°C. С
байпасом и винтом регулировки
концентрации. Вход и выход 3/8”
(внутренняя резьба).







7019

Инжектор из нержавеющей стали,
давление до 200 бар, 50°C. С
байпасом и винтом регулировки
концентрации. Вход и выход 3/8”
(внутренняя резьба).







7024

Копье для пены из
ПВХ с наконечником из
латуни 1/2”, max 20 бар,
50°C, без форсунки.







7025

Копье для пены из
ПВХ с наконечником из
латуни 3/4”, max 20 бар,
с форсункой 7007.







7030

Копье с регулируемой
струей, вход 3/8”,
рабочее давление
200 бар, 100°C,
30 л/мин, 600 мм.







7040

Распылительное
копье из ПВХ, 60 см,
с форсункой из ПВХ.
Вход 1/2” (внутренняя
резьба).







7050

Распылительное копье
из нержавеющей
стали, с внутренними
компонентами из
нержавеющей стали и
Viton™, с пластиковой
форсункой (вход 1/2”,
внутренняя резьба).







7070

Копье для пены
из нержавеющей
стали, с внутренними
компонентами из
нержавеющей стали и
Viton™, с пластиковой
форсункой (вход 1/2”,
внутренняя резьба).







7080

Телескопическое копье
из нержавеющей стали
1-2 м. С внутренними
компонентами из
нержавеющей стали
и Viton™. Вход 1/2”
(внутренняя резьба).







7200

Настенный держатель шланга из
нержавеющей стали AISI 304
(max дл=40 м 1/2” и дл=20 м 3/4”).







7300

Настенная опора, из нержавеющей стали 
для пистолет низкого давления.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7301

Настенная опора, из нержавеющей стали
для копье высокого давления.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7302

Настенная опора, из нержавеющей стали
для копье высокого давления.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7303

Настенная опора, из нержавеющей стали
для копье высокого давления.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7305

Поддержка из нержавеющая сталь,
для пистолета низкого давления,
для автоматической катушки.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7305AVM

поддержка  из нержавеющая сталь для пистолета низкого давления. 
для ручного катушки для шланга
для серии 98XX и 99XX


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7401

Профессиональный пистолет из
латуни с регулируемой струей, max
24 бар, 95°C. Уплотнение из EPDM.
Вес 900 г, вход ½” (внутренняя
резьба), с вращающимся
соединением из латуни 4925.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7401 EX

Профессиональный пистолет из
нержавеющей стали AISI 316 с
регулируемой струей, max 24 бар,
60°C. Вес 950 г, вход ½” (внутренняя
резьба). ATEX для зоны 1 и 2.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7401 FOOD

Профессиональный легкий пистолет
из пластика с регулируемой
струей, max 12 бар, 50°C, вход ½”
(внутренняя резьба). Для питьевой
воды. Соответствует требованиям
FDA.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7401 INOX

Профессиональный пистолет из
нержавеющей стали AISI 316 с
регулируемой струей, max 24 бар,
95°C. VITON уплотнение. Вес 950
г, вход ½” (внутренняя резьба),
с вращающимся соединением
из латуни 4925. Соответствует
требованиям FDA


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7401 P

Профессиональный пистолет из
латуни с регулируемой струей, max
24 бар, 90°C. Вход ½” (внутренняя
резьба). Вес 950 г.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7401 STERIL

Профессиональный пистолет из
нержавеющей стали AISI 316 с
регулируемой струей, max 24 бар,
95°C. VITON уплотнение. Вес 950 г,
вход ½” (внутренняя резьба). Может
быть СТЕРИЛИЗОВАН при 160°C.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7401 T

Профессиональный пистолет из
хромированной латуни с выходом
под копье ½” (наружная резьба),
max 24 бар, 95°C. Уплотнение
из EPDM. Вес 900 г, вход
½” (внутренняя резьба), с
вращающимся соединением из
латуни 4925.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7402 LIGHT

Профессиональный легкий пистолет
из алюминия с регулируемой
струей, max 10 бар, 50°C, вход
½” (внутренняя резьба), с
вращающимся соединением из
латуни 4925. Вес 400 г.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7402 P

Профессиональный пистолет из
латуни с регулируемой струей, max
10 бар, 50°C. Уплотнение из EPDM.
Вес 900 г, вход ½” F


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








7411

Удлиняющая трубка
для шланга, вход и
выход 1/4”.







7431

Копье из нержавеющей
стали с пенной форсункой
(4805) и БРС 4904
(наружная резьба) на входе.
Длина 50 см.







7432

Копье из нержавеющей стали с
пенной форсункой (4805) и БРС
4904 (наружная резьба) на входе.
Длина 20 см.







7433

Копье из нержавеющей
стали с синей ручкой. С
держателем форсунки ¼”
(внутренняя резьба) и БРС
4904 (наружная резьба) на
входе. 200 бар,
40 л/мин. Длина 1 м.







7900

Стена ролики (70 х 40 мм).







CO

Боковая крышка защиты  AV815/
820/816/825/813/817/1000/1100/1200.







COB

Боковая крышка защиты AV3500/
3501/3502/3503/6000/6001/6300







ST RP - ST CP

Расширитель основания для ST 15 и ST 20 размеры 330x245, 
ST CP - ответная пластина для ST RP.


Введите код, чтобы скачать брошюру


у вас нет кода? спросить








ST RP FE - ST CP FE

Расширитель основания для ST 15 и ST 20 размеры 330x245, 
ST CP - ответная пластина для ST RP.







STCP20

Нержавеющая сталь шпон
основе AV 1100







STCP35

Нержавеющая сталь шпон
основе AV 3500.







STR 1

Оцинкованное устройство для
отжима с настенным кронштейном.







STR 2

Оцинкованное устройство для
отжима с настенным кронштейном и
поддоном из окрашенной стали.







STR 4

Оцинкованное устройство для
отжима с поддоном и опорной
стойкой из нержавеющей стали







STR3

Оцинкованное устройство для
отжима с поддоном и опорной
стойкой из углеродистой стали с
напылением.
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